
Sistemas de Ignição Bosch
Referência no mercado e qualidade 
do equipamento original
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O bom rendimento dos motores depende de uma boa 

combustão. Para que isso aconteça, é preciso que o 

sistema de injeção eletrônica gere uma mistura em 

perfeitas condições e o sistema de ignição produza a 

faísca com potência ideal para realizar a combustão 

adequada.

Há mais de 100 anos a Bosch dedica-se ao desenvolvi-

mento e aperfeiçoamento contínuo dos sistemas e 

componentes de ignição, para atender às necessidades 

dos mais diferentes tipos de veículos.

Completo portfólio da marca referência 
mundial em Ignição: Bosch

Faça como os principais fabricantes de veículos do 

mundo, confi e nos sistemas e componentes de ignição 

Bosch e garanta:

  Melhor desempenho do motor.

  Redução de emissões de gases poluentes.

  Qualidade do equipamento original.

  Maior durabilidade.

  Componentes testados e aprovados sob os mais 

rigorosos padrões de qualidade.

  Ampla cobertura de mercado.

Confi ra as principais aplicações nas páginas 6 e 7. 
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1. Capa do conector da vela (silicone).

2. Enrolamento secundário.

3. Enrolamento primário.

4. Conector.

5. Núcleo interno.

6. Resistor supressivo – elimina inter-

ferências eletromagnéticas.

7. Contato para a vela de ignição.
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Bobina de ignição compacta

Bobinas de Ignição Bosch: 
Qualidade e alta durabilidade

1. Matérias-primas e tratamentos especiais nas 

ligações garantem a transmissão da alta tensão 

com total efi ciência.

2. Ligação de baixa tensão externa com encaixe 

preciso.

3. Diferentes formas geométricas se ajustam aos 

espaços disponíveis nos motores.

4. Carcaça preenchida com resina exclusiva isola os 

enrolamentos entre si e em relação ao núcleo. 

Rigorosos processos de fabricação garantem a 

alta durabilidade do componente.

5. Núcleo de ferro formado por chapas individuais.

6. Enrolamento primário assentado em uma base 

diretamente sobre o núcleo.

7. Enrolamento secundário sobreposto ao primário, 

em forma de disco ou de câmaras: aumento da 

resistência de isolação.

Em sistemas de ignição de faísca 

única, cada vela tem sua própria 

bobina. Assim, cada câmara de 

combustão tem uma fonte de alta 

tensão independente. 

Nesse tipo de sistema os cabos de 

ignição não são necessários, uma 

vez que a bobina é conectada 

diretamente na vela.

Existem dois tipos de bobina de 

ignição de faísca única:

Bobina de ignição compacta: o 

transformador de alta tensão fi ca 

localizado na cabeça da bobina.

Bobina de ignição caneta: o trans-

formador de alta tensão fi ca locali-

zado no corpo da bobina.

Reconhecidas por seu funcionamento confi ável e alta durabilidade, o compromisso 
com a qualidade está em cada detalhe das bobinas de ignição Bosch:

Bobina de ignição de faísca única: segura e efi caz

Vantagens: 

  Bobina robusta, de pequenas 

dimensões e baixo peso.

  Fácil montagem que dispensa 

parafusos (alguns modelos).

  Reduz falhas na ignição devido à 

ausência do cabo de ignição.
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Cabos de Ignição Bosch  
Alta performance para todos 
os veículos 

Os cabos de ignição PREMIUM Bosch são produzidos de acordo com o padrão do equipamento original, adequados a 

cada tipo de motor. Destacam-se pela alta condutividade, supressão de interferências eletromagnéticas e resistência a 

agentes externos. Aplicam-se aos veículos a álcool, gasolina, fl ex e inclusive GNV.

  Alta cobertura de mercado, com mais de 120 modelos.

  Jogos de cabos específi cos por aplicação.

  Garantia expressa Bosch.

  Supressão de interferências eletromagnéticas que podem 

prejudicar o funcionamento dos componentes eletrônicos 

do veículo, como rádio, unidade de comando de injeção 

eletrônica, etc.

  Isolamento total sem fugas de corrente, possibilitando uma 

combustão sem falhas.

  Perfeito funcionamento dos cabos, garantindo a 

performance do motor e evitando o consumo excessivo de 

combustível.

  Resistente a temperaturas extremas e substâncias químicas 

(ex.: álcool, gasolina e óleo).

  Conectores com borracha de alta qualidade.

  Cabo com proteção antichamas (conforme ISO 3808).

  Alta durabilidade inclusive quando aplicada em veículos 

movidos a GNV. 
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Velas de Ignição Bosch
Tecnologia de ponta e garantia 
de alto desempenho do motor

Líder de mercado e tecnologia na Europa, a Bosch é 

sinônimo de qualidade e expertise em velas de ignição.

Cada vez mais as montadoras de veículos estão usando 

as velas de ignição Bosch como equipamento original. 

Garanta você também uma ótima performance de motor 

e tecnologia de ponta com as velas de ignição Bosch.

Confi ra os principais benefícios das velas Bosch:

  Alta cobertura de mercado, acima de 98% da frota 

brasileira.

  Ótima ignição e performance do motor.

  Conceito “um carro, uma vela”, com velas produzidas 

de acordo com a especifi cação técnica de cada motor.

  Maior durabilidade, em função dos eletrodos em 

níquel-ítrio, inclusive em veículos a GNV.

  Eletrodo massa com recorte em V 

proporciona ganhos na ignição e 

rendimento do motor.

  Alta resistência à corrosão, devido à 

carcaça niquelada.

  Máxima supressão de interferências eletromagnéticas 

(velas resistivas).

Líder de mercado e tecnologia na Europa, a Bosch é 

sinônimo de qualidade e expertise em velas de ignição.

Bosch é referência em velas de 
ignição para motores fl ex

A Bosch é pioneira no desenvolvimento do siste-

ma fl ex fuel desde o fi nal dos anos 90. Hoje 

94% dos veículos fl ex produzidos no Brasil 

saem de fábrica com componentes do sistema 

de injeção e ignição fabricados pela Bosch.

A vela de ignição Bosch é considerada referência 

em veículos fl ex no Brasil, devido ao tratamento 

superfi cial de níquel presente em todas as suas 

velas, que impede a corrosão causada pelo 

etanol ou por combustíveis fora da especifi ca-

ção. Isso minimiza danos ao motor e garante 

maior segurança durante a troca das velas (evi-

tando que o cabeçote do motor seja danifi cado).
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Principais aplicações

Aplicação Data Vela de ignição Bobina Cabo de Ignição

CHEVROLET
Agile 1.4 Flex 2009 → 2014 F 000 KE0 P34 – F 000 99C 012

Celta 1.0 MPFI 2000 → 2002 F 000 KE0 P43 F 000 ZS0 222 F 000 99C 012

Celta 1.0 VHC 2002 → 2006 F 000 KE0 P27 F 000 ZS0 222 F 000 99C 012

Celta 1.0 VHC Flexpower 2006 → 2008 F 000 KE0 P32 F 000 ZS0 222 F 000 99C 012

Celta 1.0 VHCE Flexpower 2009 → F 000 KE0 P32 F 000 ZS0 215 F 000 99C 012

Classic 1.0 VHC 2003 → 2005 F 000 KE0 P27 F 000 ZS0 222 F 000 99C 012

Classic 1.0 VHC Flexpower 2006 → 2008 F 000 KE0 P32 F 000 ZS0 222 F 000 99C 012

Classic 1.0 VHCE Flexpower 2008 → F 000 KE0 P32 F 000 ZS0 215 F 000 99C 012

Corsa 1.0 MPFI 1996 → 2002 F 000 KE0 P43
F 000 ZS9 200 03.1996 → 12.1997

F 000 99C 012
0 986 MG2 301 01.1998 → 12.2002

Corsa 1.4 Econo.Flex 2007 → 2012 F 000 KE0 P34 F 000 ZS0 222 F 000 99C 012

Corsa Sedan 1.0 MPFI 1996 → 2002 F 000 KE0 P43
F 000 ZS9 200 03.1996 → 12.1997

F 000 99C 012
0 986 MG2 301 01.1998 → 12.2002

Prisma 1.4 Econo.Flex 2009 → 2013 F 000 KE0 P34 F 000 ZS0 222 F 000 99C 012

CITROËN
C3 1.4 8V Flex 2005 → 2012 F 000 KE0 P02 0 986 221 035 Não utiliza cabos

FIAT
Palio 1.0 MPI 8V 1996 → 2001 F 000 KE0 P02 F 000 ZS0 103 F 000 99C 058

Palio Fire 1.0 MPI 8V 2002 → 2005 F 000 KE0 P02

F 000 ZS0 103 06.2002 → 09.2003 F 000 99C 110 06.2002 → 09.2003

F 000 ZS0 206 10.2003 → F 000 99C 130 10.2003 →

F 000 ZS0 207 * 10.2003 → F 000 99C 130 10.2003 →

Palio Fire 1.0 MPI 8V Flex 2006 → 2009 F 000 KE0 P07
F 000 ZS0 206

F 000 99C 130
F 000 ZS0 217 *

Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex 2010 → F 000 KE0 P07
F 000 ZS0 206

F 000 99C 130
F 000 ZS0 217 * 02.2006 →

Palio 1.4 8V Flex EVO 2011 → F 000 KE0 P50 – F 000 99C 147 

Siena 1.0 MPI 8V Flex 2007 → 2010 F 000 KE0 P07
F 000 ZS0 206

F 000 99C 130
F 000 ZS0 217 *

Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex
2006 → 2009 F 000 KE0 P07

F 000 ZS0 206

F 000 99C 130F 000 ZS0 217 *

2012 → F 000 KE0 P07 –

Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex

2006 → 2012 F 000 KE0 P07
F 000 ZS0 206

F 000 99C 130
F 000 ZS0 217 * 02.2006 →

2012 → F 000 KE0 P07
F 000 ZS0 206

F 000 ZS0 217 *

Uno 1.0 Flex 2010 → F 000 KE0 P07 F 000 ZS0 235 F 000 99C 146

Uno Mille 1.0 MPI 2001 → 2003 F 000 KE0 P02 F 000 ZS0 103 06.2001 → 01.2006 F 000 99C 110

Uno Mille 1.0 MPI Flex 2005 → 2008 F 000 KE0 P07
F 000 ZS0 206 F 000 99C 110 03.2005 → 11.2005

F 000 ZS0 217 * F 000 99C 130 12.2005 →

Uno Mille 1.0 SPI 1995 → 2001 F 000 KE0 P04 F 000 ZS0 103 9 295 080 032

Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex 2009 → 2013 F 000 KE0 P07
F 000 ZS0 206

F 000 99C 130
F 000 ZS0 217 * 02.2006 →

Uno Mille Eletronic 1.0 1993 → 1995 F 000 KE0 P04 F 000 ZS0 103 9 295 080 032

Uno 1.4 8V Flex EVO 2010 → F 000 KE0 P50 – F 000 99C 147 

FORD
EcoSport 1.6 Flex 2012 → F 000 KE0 P45 – F 000 99C 144

Escort 1.6 1983 → 1989 F 000 KE0 P07 9 220 081 067 9 295 080 016

Fiesta 1.0i
1996 → 1999 F 000 KE0 P21 F 000 ZS0 212

F 000 99C 063

F 000 99C 064 (opcional)

2002 → 2006 F 000 KE0 P45 0 221 503 490 F 000 99C 076

Fiesta 1.0i Flex
2007 → 2010 F 000 KE0 P45

0 221 503 490 01.2007 → 12.2007
F 000 99C 076

0 221 503 485 01.2008 →

2010 → 2014 F 000 KE0 P45 0 221 503 485 F 000 99C 142

Ka 1.0i 1999 → 2007 F 000 KE0 P10 0 221 503 490 F 000 99C 076

Ka 1.0i Flex 2008 → 2014 F 000 KE0 P45 0 221 503 485
F 000 99C 076 01.2008 → 03.2010

F 000 99C 142 04.2010 →

* Com suporte
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Aplicação Data Vela de ignição Bobina Cabo de Ignição

HYUNDAI
HB20 (HB20S / HB20X) 1.0 2013 → 0 242 135 545 0 986 221 075 Não utiliza cabos (bobina caneta)

HB20 (HB20S / HB20X) 1.6 2013 → 0 242 135 528 0 986 221 063 Não utiliza cabos (bobina caneta)

i30 1.6 16V Flex 2013 → 2014 0 242 135 528 0 986 221 063 Não utiliza cabos (bobina caneta)

HONDA
Civic 1.8i 16V Sedan Flex 2006 → 2011 0 242 240 675 – Não utiliza cabos (bobina caneta)

Civic 2.0i 16V Gasolina ou Flex 2007 → 0 242 240 675 – Não utiliza cabos (bobina caneta)

Fit 1.4i 16V Flex 2008 → 2014 0 242 240 691 – Não utiliza cabos (bobina caneta)

Fit 1.5i 16V Flex 2008 → 2014 0 242 240 675 – Não utiliza cabos (bobina caneta)

PEUGEOT
207 1.4i Flex 2008 → F 000 KE0 P02 0 986 221 035 Não utiliza cabos

RENAULT
Clio II 1.0 8V Gasolina 1999 → 2006 F 000 KE0 P20 0 986 221 060 F 000 99C 079

Clio II 1.0 16V Gasolina 2001 → 2005 0 242 140 530 0 986 221 036 Não utiliza cabos

Clio II 1.0i 16V Hi-Flex 2005 → 2012 0 242 140 530 0 986 221 046 F 000 99C 602

Clio II 1.6 16V Flex 2004 → 2009 F 000 KE0 P49 0 986 221 045 Não utiliza cabos (bobina caneta)

Sandero 1.0 16V Hi-Flex 2007 → 0 242 140 530 0 986 221 046 F 000 99C 602

Sandero 1.6 16V Flex 2007 → 2014 F 000 KE0 P49 0 986 221 045 Não utiliza cabos (bobina caneta)

TOYOTA
Corolla 1.8 16V 2008 → 2015 0 242 236 642 F 005 X11 783 Não utiliza cabos (bobina caneta)

VOLKSWAGEN
Brasilia 1600 1973 → 1982 F 000 KE0 P11 9 220 081 054 9 295 080 042

Fox 1.0 Total Flex

2005 → 2008 F 000 KE0 P30 F 000 ZS0 210 F 000 99C 125

2008 → 2009 F 000 KE0 P33
F 000 ZS0 210 05.2008 → 07.2009 F 000 99C 125 05.2008 → 07.2009

0 986 221 049 08.2009 → F 000 99C 624 08.2009 →

2009 → 2014 F 000 KE0 P33 0 986 221 049 F 000 99C 624

Fox 1.6 Total Flex 2009 → 2014 F 000 KE0 P30 F 000 ZS0 210 F 000 99C 125

Fusca 1300 1968 → 1986

F 000 KE0 P17 9 220 081 039 01.1968 → 05.1981

9 295 080 042F 000 KE0 P11
9 220 081 067 06.1981 →

F 000 KE0 P09

Gol I 1.0 1992 → 1996 F 000 KE0 P03 9 220 081 097 9 295 080 044

Gol II 1.0i 1994 → 1996 F 000 KE0 P03 F 000 ZS0 102 9 295 080 051

Gol II 1.0Mi 8V 1996 → 1999
F 000 KE0 P34

F 000 ZS0 104 F 000 99C 081
F 000 KE0 P05

Gol II Special 1.0Mi 8V 1999 → 2005
F 000 KE0 P34

F 000 ZS0 104 F 000 99C 081
F 000 KE0 P05

Gol III 1.0Mi 16V 1999 → 2005
F 000 KE0 P07 F 000 ZS0 210 08.2001 → F 000 99C 084 05.1999 → 07.2001

F 000 KE0 P06 F 000 ZS0 104 05.1999 → 07.2001 F 000 99C 126 08.2001 →

Gol IV 1.0 Total Flex 2005 → 2013 F 000 KE0 P30 F 000 ZS0 210 F 000 99C 125

Gol V 1.0 Total Flex 2008 → 2012 F 000 KE0 P33 0 986 221 049 F 000 99C 624

Gol V 1.6 Total Flex 2008 → 2012 F 000 KE0 P30 F 000 ZS0 210 F 000 99C 125

Gol VI 1.0 Total Flex 2012 → F 000 KE0 P30  0 986 221 074 Não utiliza cabos (bobina caneta)

Kombi 1.4 Total Flex 2006 → 2013
F 000 KE0 P30

F 000 ZS0 210 F 000 99C 599
F 000 KE0 P28

Kombi 1.6 1984 → 1997 F 000 KE0 P04
9 220 081 067 01.1984 → 10.1991 9 295 080 042 01.1984 → 10.1991

9 220 081 097 11.1991 → 9 295 080 047 11.1991 →

Saveiro V 1.6 Total Flex 2009 → F 000 KE0 P30 F 000 ZS0 210 F 000 99C 125

Voyage 1.0 Total Flex 2008 → 2012 F 000 KE0 P33 0 986 221 049 01.2009 → F 000 99C 624

Confira aplicação completa do catálogo no site www.bosch-automotive-catalog.com/pt_BR/
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Sistemas e componentes 
de Ignição Bosch

Você tem muitos motivos para escolher peças de reposição 

da linha de ignição Bosch:

  A Bosch oferece um programa completo.

  Possui experiência de mais de 100 anos no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de 

ignição.

  É líder de mercado em diversos produtos deste segmento.

  A Bosch trabalha em estreita colaboração com os 

fabricantes de veículos e está sempre expandindo seu 

alcance e cobertura de mercado.

Robert Bosch Ltda.

SAC 0800 70 45446
www.bosch.com.br
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