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COLACRIL® RIBBON CERA
Descripcién del Producto

Cinta de transferencia térmica - TTR (Thermal Transfer Ribbons).

Sustratos recomendados

Se recomienda su uso en papeles transtérmicos recubiertos y no recubiertos, mate o semibrillo, vellums y peliculas sintéticas.

Propriedades

Cinta de transferencia térmica recubierta con tinta base cera negra.

Espesor de la pelicula base (um) 4,4 3,7 51
Espesor de la tinta (um) 2,6 2,2 3,0
Espesor total (um) 7,0 6,7 7,3
Punto de fusion de la tinta (°C) 68

Aplicaciones

e Desarrollado para etiquetas y tags que presentan buena nitidez en la impresidn de cédigos de barras y alta durabilidad.
Tiene propiedades antiestaticas en la formulacién de la cinta de ribbon que funciona como proteccién y prolonga la vida util de
los cabezales de impresion. Estd indicado para uso en logistica, venta al por menor, identificacidn y distribucién.

Garantias

1. Todas las informaciones, recomendaciones y descripciones de los productos Colacril® se basan en la mejor informacion disponible en el
momento de la finalizacién del desarrollo del producto, pero no son una garantia. Colacril® indica que se realicen pruebas antes de la
homologacion de cualquier aplicacion con sus productos. Todos los productos Colacril® se venden después de la confirmacion del comprador
que este producto es adecuado al proposito para el cual estd destinado. Los productos Colacril® son garantizados por un afio a partir de su
fabricacion, siempre y cuando se mantengan en su embalaje original y se almacenen en condiciones definidas por FINAT, seccidén 2.5, de 20°C
a 25°C y humedad relativa de 40% a 50%. Cualquier producto que comprobadamente no se encuentre de acuerdo a las especificaciones
determinadas por Colacril® y dentro del plazo de garantia previsto, serd reemplazado sin costo alguno para el cliente o, segun el criterio de
Colacril®, una nota de crédito serd emitida con el valor que considere razonable. Cabe sefalar que en ninguno caso Colacril® sera responsable
de reclamos con valores superiores a la sustitucion de sus productos o dafio accidental. Con excepcion de aquello que se ha expuesto
anteriormente, ninguna otra garantia expresa o implicita se aplicara a los productos vendidos por Colacril®. Colacril® no toma
en cuenta ninguna modificacion, alteracion o garantias adicionales en las condiciones mencionadas anteriormente, sin
excepcion, salvo en los casos en que se haga por escrito y firmado por una persona con autoridad legal para este acto. Este
documento no esta controlado, s6lo vale como informacién y puede ser modificado sin previo aviso.

2. Productos convertidos: cuando los materiales presentan problemas de conversion, el proceso debe interrumpirse inmediatamente y
comunicarse a Colacril® para analisis del departamento técnico, que tendra en cuenta las condiciones climaticas de la aplicacion y el sustrato.
Si se encuentra el problema, se restaurara soélo el material suministrado (autoadhesivo). El reemplazo del producto industrializado dependera
de la evaluacion del departamento técnico de Colacril®.

3. Para valores y otras especificaciones técnicas del producto, consulte a su agente de ventas o departamento técnico de Colacril®.
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