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Ribbons para impressao
por termotransferéncia
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RIBBON CERA STANDARD

Os Ribbons para transferéncia térmica, base cera, oferecem boa cobertura em papéis
autoadesivos, proporcionando energia reduzida na cabecga térmica da impressora, o que amplia
a sua durabilidade com excelente qualidade de impressao em altas velocidades.

Substratos para impressao:
e Papéis: couché, fluorescentes, termotransferéncia.

Principais caracteristicas:

e Aplicacao em uma diversidade de substratos;

* Nitidez de impressdo aos cédigos de barras;

¢ Imagens mais claras e contrastadas;

e Vida util prolongada da cabeca térmica de impresséo;
» Resisténcia elevada a riscos e borrdes.

Aplicacoes:
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RFID ID Produtos Logistica Sinalizagao Embarque Téxtil Estacionamento Controle Friso
de Estoque Gondola

RIBBON CERA PREMIUM

Os Ribbons para transferéncia térmica, base cera premium, tém revestimento backcoat e uma
guantidade adicional de resina na formulagao.

Substratos para impressao:
» Papéis: couché, chapado, fluorescentes e termotransferéncia;
e Filmes: polietileno, polipropileno (BOPP) e poliéster.

Principais caracteristicas:

* Revestimento backcoat, uma férmula exclusiva de dissipacao estatica, que prolonga a vida util
da cabeca térmica de impressao;

 Imprime imagens com maior durabilidade, mais claras e contrastadas em uma grande
variedade de substratos;

¢ Resisténcia a borrdes, riscos, manchas e produtos quimicos.

WO WA

RFID ID Produtos Logistica Farmacéutico Embarque Sinalizagdo
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Téxtil Estacionamento Friso Controle Embalagens

Gondola de Estogue Flexiveis




RIBBON MISTO (CERA/RESINA)

Ribbon Misto para transferéncia térmica, base cera e resina, revestido com backcoat,
proporciona imagens e cddigos de barras de grande qualidade, resisténcia superior a produtos
quimicos e a abrasdo. Ideal para uma grande diversidade de aplicagées, desde as mais simples
até as mais complexas.

Substratos para impressao:
* Papéis: couché, fluorescente, termotransferéncia e papéis com coating;
¢ Filmes/Sintéticos: polietileno, polipropileno (BOPP), poliolefina e vinil.

Principais caracteristicas:

e Impressdes com alta resolucdo e imagens mais nitidas com maior durabilidade;

e Impressoes em altas velocidades e baixas temperaturas;

 Dissipacdo estatica e capacidade estendida da vida util da cabecga térmica de impressao;
¢ Codigos de barras com nitidez superior, independente da posicao da impressao;

» VVersatilidade para aplicacdes em condicdes extremas de utilizacao;

* Resisténcia a borrdes, riscos, manchas e produtos quimicos.
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RFID ID Produtos Logistica Floricultura Sinalizacdo Automoveis Embarque
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Farmacéutico Exteriores Ativo Fixo Aplicacdes Controle Equipamentos
Gerais de Estoque Médicos

RIBBON RESINA

Ribbon para transferéncia térmica, base resina, revestido com backcoat, proporciona imagem
nitida e com qualidade. Oferece superior resisténcia a produtos quimicos e abrasdo. Ideal para
uma grande diversidade de aplicacdes, desde as mais simples até as mais complexas.

Substratos para impressao:
e Filmes/Sintéticos: polietileno, polipropileno (BOPP), poliéster e vinil.

Principais caracteristicas:

e Produz codigos de barras com alta qualidade e em maior velocidade;

» Proporciona excelente qualidade de impressao com redugao de energia na cabega térmica;
e Ideal tanto para aplicacGes gerais como aquelas que exigem maior resisténcia;

e Apresenta compatibilidade com uma variada gama de substratos;

e Assegura extrema resisténcia a produtos quimicos e abrasivos;

* Tem capacidade superior de dissipagao estatica;

e Oferece resisténcia a altas temperaturas (até 170°C).
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RFID 1D Produtos Ativo Fixo Automdveis Farmacéutico Exteriores
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Friso Embalagens Componente Condigdes Produto Produtos
Gondola Flexiveis Eletrénico Extremas Quimico Parigosos Ccﬁis
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| RIBBON SUPER RESINA |

Ribbon para transferéncia térmica, base em super resina, revestido com backcoat. Ideal para as
mais severas aplicagdes e condicdes de temperatura.

Substratos para impressao:
e Filmes/Sintéticos: polietileno, polipropileno (BOPP), poliéster, vinil e nylon.

Principais caracteristicas:

* Produz imagens em altas velocidades, com excelente qualidade e durabilidade;

e Formulado com exclusivo sistema backcoat que oferece protecdo a cabeca térmica de impressao;
¢ Alta compatibilidade com grande variedade de substratos;

e Assegura excelente resisténcia a solventes e abrasivos;

e Alta capacidade de dissipacao estatica;

* Resisténcia a altas temperaturas (até 220°C).

Aplicacoes:
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Bebidas Condimentos Cosméticos Alimentos Farmacéutico  Frutas, Legumes Frios e Embalagens Cuidados Equipamentos
e Verduras Embutidos Flexiveis Saude Medicos




