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INTRODUCAO

11 GENERALIDADES

A atividade manutencao esta diretamente ligada a
filosofia de vida util das estruturas.

Sendo este conceito relativamente recente den-
tro do quadro geral da engenharia civil do nosso pais,
coloca-se em contraposicdo a cultura historicamente
consagrada de que as estruturas civis, sob condicoes
normais seriam “perenes” e ndo necessitariam de ma-
nutencao.

Porém, a realidade tem dado inimeras mostras de
qgue o estado de uma estrutura é paulatinamente alte-
rado ao longo de sua vida util, tanto por condicdes de
exposicao da edificacdo ao meio ambiente quanto pe-
las préprias caracteristicas de projeto, de execucéo e de
uso e manutencao.

A degradacédo das obras e a sua vida Util estao in-
timamente ligadas as condicdes atuantes do meio am-
biente (condicdes atmosféricas, intempéries, agressivi-
dades do meio, ambiente no interior da edificacdo, agua
e solo em contato com as estruturas), a qualidade e a
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durabilidade dos materiais constituintes das estruturas (cimento, agre-
gados, armaduras, tipo de aco etc.), ao grau de qualidade da execucdo
(métodos construtivos, nivel de mao de obra) e do projeto, além das
proprias condicdes operacionais, de utilizacdo e de manutencéo.

O conceito de manutencdo civil implica numa clara identificacéo
das condicionantes do meio ambiente local, das caracteristicas de pro-
jeto, de execucédo, dos materiais e da operacao, de forma a sugerir, ainda
na fase de implantacao, providéncias de projeto que venham a minimizar
e facilitar as acoes da manutencao ao longo da vida util da obra. Nos
casos em que essas acdes nao puderem ser feitas, cabe a manutencéo a
acdo corretiva no sentido de eliminar, reduzir ou minimizar os processos
de deteriorizacao.

Um esquema de manutencdo programado com vistorias e interven-
cOes periddicas torna-se importante para a identificacdo em tempo habil
do tipo de deteriorizacdo que a estrutura esta sofrendo e o controle de
sua evolucdao com o tempo.

A concepcdo de um sistema de manutencdo de obras civis passa
necessariamente pelo estudo e pelo conhecimento dos processos de
degradacdo das estruturas ao longo do tempo para a determinacao da
causa das anomalias e patologias detectadas durante as inspecdes.

O gerenciamento de risco de anomalias e patologias tem aplicacéo
quando se faz necessario priorizar acées dentro de um leque de alter-
nativas. A partir da inspecado de uma estrutura sao levantadas as ano-
malias, falhas e defeitos, mas é necessario priorizar as acdes corretivas.

Uma metodologia para estabelecer um critério de risco das anoma-
lias e patologias, que traduza a avaliacdo qualitativa em um indicador
quantitativo do desempenho da edificacdo, viabiliza uma classificacdo
comparativa, uniforme e imparcial.

Assim, dispor de critérios padronizados de avaliacdo segundo para-
metros pré-estabelecidos possibilita uniformizar as analises de risco de
forma analitica.
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A teoria de decisdo econdmica desenvolvida por Charles Kepner e
Benjamin Tregoe em 1981 utiliza a matriz de priorizacao GUT (Gravidade
/ Urgéncia / Tendéncia). Essa teoria pode ser adequada na engenharia
para avaliar o desempenho da edificacao.

Essa adequacdo da area econGmica para a area da engenharia civil
passa pelas seguintes etapas:

* identificar as anomalias ou patologias passiveis de ocorréncia

nas estruturas, associadas ao seu nexo causal;

= estabelecer faixas de classificacdo das anomalias e patologias

quanto a gravidade, urgéncia e tendéncia (GUT);

* estabelecer o indicador correspondente a um nivel de desempe-

nho do sistema;
* aplicar o conceito estabelecido em estudos de caso para verificar
a compatibilidade da proposicdo com a realidade;

= conferir agilidade ao processo numérico, de modo que a classifi-
cacdo seja automatica, por meio da programacao da Matriz GUT
com o programa EXCEL.

A avaliacdo do estado das estruturas é um assunto complexo, bas-
tante afetado pela influéncia da experiéncia dos profissionais que execu-
tam a inspecédo e dos que a analisam.

Sua aplicacao é recomendada em quaisquer trabalhos que envol-
vam inspecdes e avaliacdes de diagndstico.

A aplicacdo do método GUT possibilita comparar o desempenho de
uma mesma estrutura ao longo da sua vida util (gestdo da manutencao)
e/ou a comparacdo entre varias estruturas (critério de priorizacdo para
investimentos).

Esta metodologia vem ao encontro dos objetivos da NBR15575 -
Edificacbes Habitacionais - Desempenho (ABNT, 2013) e reforca a im-
portancia da difusdo das melhores praticas de engenharia e de seu papel
na defesa da qualidade da habitacdo no Brasil.

INTRODUCAO «13



A norma de desempenho NBR 15575 trata das edificacdes subdivi-
dindo-as em 05 sistemas: estrutural, pisos, vedacdes verticais internas
e externas, coberturas e hidrossanitarios.

Entende-se por sistema o conjunto de elementos e componentes
destinados a atender a uma macro funcao que define uma parte maior
do edificio, segundo o item 3.39 da NBR 15575:1.

O método GUT pode ser aplicado em todos os sistemas desde que
seja particularizado e adequado as caracteristicas intrinsecas de cada
um deles.

No ambito deste livro, 0 método GUT esta sendo particularizado
para o subsistema estrutural das estruturas em concreto e metélicas.

Até alguns anos se acreditava que as estruturas de concreto ndo
necessitavam de manutencao, que eram eternas, conforme ja citado.
Em contrapartida ja era sabido, por simples observacéo, que as estrutu-
ras metalicas se deterioravam mais rapidamente por corrosdo.

As estruturas metalicas no Brasil sofreram nos UGltimos anos um
grande impulso em funcéo da necessidade de aumento na velocidade da
construcéo, do custo da mao de obra e da reducdo nos espacos destina-
dos a construcédo e pelo fato das siderurgicas terem sido privatizadas, o
que conduziu a uma competitividade de custo.

Ao se fazer uma analise comparativa de custos entre uma edifi-
cacdo em aco e outra em concreto, sendo ela residencial ou comercial,
alguns itens, devem ser analisados que nao simplesmente o custo dos
materiais empregados, devem ser analisados.

Isso porque existem outras vantagens no emprego das estruturas
metalicas. As menores dimensdes das secdes das colunas de aco pro-
piciam espacos livres maiores, principalmente em garagens. O trabalho
de vigas mistas - concreto da laje mais o aco das vigas - diminui a altu-
ra das pecas e leva a ganhos de pé-direito. A industrializacéo e a fabri-
cacao em série das pecas sdo também ganhos inerentes as estruturas
pré-moldadas.
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Por outro lado, as estruturas de concreto tém a facilidade em se
executar os elementos estruturais no local da obra. Estruturas robustas
podem ser criadas com diferentes formatos sem muita dificuldade com
o uso de formas e escoras, pois o material tem consisténcia plastica no
estado fresco. As matérias primas tém custo relativamente baixo e sdo
disponiveis com abundéncia na maioria dos locais onde é empregado.
Outra vantagem importante é a alta disponibilidade de méao de obra que
nao necessita de muita especializacao, utilizando equipamentos simples
para as obras correntes. O processo construtivo é bem difundido no Bra-
sil. Quando bem projetado, dosado e executado, o concreto apresenta
estruturas com durabilidade adequada e com resisténcia aos agentes
agressivos ambientais. Apresenta melhor desempenho ao fogo quando
comparado ao aco, sendo empregado, muitas vezes, como material de
protecdo nas estruturas metalicas. O concreto serve como escudo pro-
tetor contra corrosao da armadura, desde que apresente permeabilida-
de compativel e tenha espessura de cobrimento adequada ao ambiente
ao qual estd exposto. As pecas de uma estrutura de concreto armado
sdo solidarizadas entre si, com o grau de rigidez desejada por meio de
monolitismo nos entrecruzamentos, que os demais sistemas estruturais
dificilmente podem apresentar. Nenhum outro material estrutural ofere-
ce tdo boas propriedades a um custo tdo competitivo quanto a relacao
qualidade/custo.

Existem algumas desvantagens no uso do concreto armado que
por exemplo, o peso dos elementos estruturais, prazo de execucdo mais
longo considerando o tempo de cura e o tempo de ganho de resisténcia
para ser carregado.

As qualidades intrinsecas apresentadas pelo concreto, aliadas ao
seu baixo custo, fazem dele um material com vantagens técnicas, eco-
noémicas e sociais dificeis de serem superadas por qualquer outro, o que
explica e justifica o seu extensivo uso no Brasil.
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1.2 ETAPAS DAS ATIVIDADES PARA O DIAGNOSTICO DE UMA

ESTRUTURA

O fluxograma a seguir mostra as atividades a serem realizadas e a

interligacdo entre elas para se estabelecer o diagndstico de uma estru-

tura quanto ao seu desempenho, desde o conhecimento do problema

até o registro.
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Figura 1.1 - Fluxograma das atividades.
Fonte: OLIVAN/KNAPP, 2020.
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Partindo de uma dada estrutura a ser analisada, os seguintes pas-

s0s sdo necessarios até o estabelecimento de um diagndstico:

Pesquisa da documentacao existente e estudo das anomalias em
questéo através de bibliografia e referéncias de casos analogos;

Solicitacdo e andlise de documentacdo: projetos executivos
(arquitetonico, estrutural, de fundacdes e contencdes, hidrossa-
nitarios, elétrico etc.), memorial descritivo, diario de obra, ma-
nual de uso, operacdo e manutencao e outros pertinentes e espe-
cificos do caso em analise;

Diligéncias ao local para verificacdo das condicdes atuais da
estrutura;

Nos casos que nao forem localizados os projetos, podera ser ne-
cessario fazer o levantamento das medidas e realizacdo de dese-
nhos de formas simplificados para registro das anomalias;

Inspecdo visual para verificacdo das anomalias existentes, tais
como: trincas, fissuras, infiltraces, corrosdes, deformacdes e
demais patologias;

Registro fotografico das patologias existentes na edificacao e do
seu estado de conservacéao;

Anélise dos resultados da inspecdo para verificar se é necessa-
ria a realizacdo de ensaios complementares para determinar o
diagndstico;

Se for o caso, indicacdo dos ensaios para complementar os dados
obtidos na inspecao visual. Nesta etapa deverao ser estabeleci-
dos quais os ensaios recomendados, quantas amostras ou pon-
tos a serem verificados, localizacdo das regides mais representa-
tivas para ensaiar e o custo dos mesmos;

Analise para fazer o diagndstico com apuracdo da origem e do
nexo causal de cada anomalia;

Analise do grau de risco com a aplicacdo do método GUT, segun-
do os parametros de gravidade, urgéncia e tendéncia;
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* A partir da classificacdo, conforme o grau de risco, é indicada a
intervencao (reparo, reforco, interdicao, etc.);
= Elaboracdo de Laudo Judicial ou Parecer Técnico, incluindo as

respostas aos quesitos formulados pelas partes, se for o caso de
pericia judicial.
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